


 

Wir empfehlen bei der Verarbeitung von Vliestapeten immer die Verwendung 
von hawo TapetenGrund als einmaligen Vorstrich.

TapetenGrund
< Ausgleich von Farbunterschieden
< Hohe Deckkraft
< Sperrt den Untergrund nicht ab
< Reguliert die Saugfähigkeit

Gebindegrößen: 	 10 L	 5 L	 2,5 L
Verbrauch: 	 ca. 100-200 ml/m2

Valsetin
Wasserlösliche Farbe für besonders stilvolle Wand- und Deckengestaltun-
gen in kostbarer Seidenoptik. Je nach Auftragstechnik lassen sich unter-
schiedliche Effekte erzielen. 

Gebindegrößen: 	 4 L	 1 L
Verbrauch: 	 ca. 90-125 ml/m2

Tapeten-Eckleisten weiß
< �Für die einfache und saubere Ausarbeitung von Ecken
< �Überstreichbar
< �Optimal auch bei Anbringen an Durchgängen und Bögen!
< �Die Längen sind 260 cm
< �Die jeweiligen Schenkel sind 22 mm

Kraft Kleister - auch für Neuputze
Für alle Renovierungs- und Armierungsvliese, geprägte Vliestapeten, 
Struktur- und Prägetapeten, Vinyl- und Textiltapeten, Glasgewebe und 
Rauhfaser.
< �Sehr hohe Klebkraft
< �Optimale Maschinengängigkeit
< �Kalk- und Zementbeständig
< �Staubreduzierte Rezeptur
< �Sehr hohe Feuchtbeständigkeit
< �Extra transparent auftrocknend
< �Gut korrigierbar

Tapeziergerät / Bürstenauftrag:  
Ansatzverhältnis 1:15
800 g Reichweite für ca. 65 m2

5 kg Reichweite für ca. 400 m2
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Praktische Helfer für den Profissionellen Maler
Ob zur eleganten Verbindung von Übergängen oder als  sichere Fixierung von unterschiedlichsten Belägen auf  
Treppen oder zum Kantenschutz an Wänden:  Die robusten Fußboden- und Spezialprofile von  Döllken Weimar sind 
flexibel einsetzbar und absolut  verlässlich – und dabei entsprechend der REACH- Verordnung frei von schädlichen 
Weichmachern.
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TEL 20 / TIW 20
Tapeteneckleiste und Tapeteninnenwinkel zum Kantenschutz

Ob zur eleganten Verbindung von Übergängen oder 
als sichere Fixierung von unterschiedlichsten Belägen 
auf Treppen oder zum Ecken- und Kantenschutz an 
Wänden: Die robusten Fußboden- und Spezialpro-
file von Döllken Weimar sind flexibel einsetzbar und 
absolut verlässlich – und dabei entsprechend der RE-
ACHVerordnung frei von schädlichen Weichmachern.

Die TEL 20 / TIW 20 zeichnen sich 
aus durch:

Samtacryl MetallicEffekt
Wasserverdünnbare, seidenglänzende PU-Acrylat-Lackfarbe, schnell- 
trocknend, blockfest, für außen und innen, einsetzbar auf Holz, Metall,  

Hart-PVC und mineralischen Untergründen.  
< Schlag-, kratz- und stoßfest
< Farbstabil, hochdeckend, 
< Leicht verarbeitbar

Gebindegrößen: 	 10 L	 2,5 L 
Verbrauch: 		  ca. 75 - 85 ml/m² pro Anstrich

Optima - Unsere Beste Latex-Innenfarbe
Für hochwertigste Wand- und Deckenanstriche.
< Stumpfmatt, hervorragend ausbesserungsfähig
< Streifenfreie Oberflächen
< Frei von gesundheitsschädlichen Emissionen
< TÜV-geprüft
Farbton:	 weiß und Mix
Nassabriebklasse: 	 1 
Deckkraftklasse:	 1

Gebindegrößen:	 12,5 L	 6 L	 2 L
Verbrauch:	 ca. 125 - 150 ml/m² pro Anstrich

SeidenLatex - Strapazierfähige Latex-Innenfarbe
Beständig gegen gängige, wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel. 
< Seidenglänzend
< Gut reinigungsfähig
< Strukturerhaltend

Farbton:	 Weiß und Mix
Nassabriebklasse:	1 
Deckkraftklasse:	 2

Gebindegrößen:	 12,5 L	 6 L	 2 L
Verbrauch:	 ca. 120-140 ml/m² pro Anstrich
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TEL 20 / TIW 20
für die einfache und saubere Ausarbeitung von Ecken

1. Verwendung
Für ein schnelles und sauberes Arbeiten von Malern  und Trockenbauern in bestimmten Anwendungsbereichen, insbe-
sondere für saubere und stoßfeste Kanten (Außen - und Innenecken) an  Fenstern, Türen, Wandkanten, Treppen- läu-
fen z.B.  auch bei der Sanierung von Altbauten.

2. Lagerung und Transport
Lagerung der Tapeteneckleisten vor der Montage im Objekt, damit sie sich den gegebenen Raumtemperaturen anpas-
sen kann. Lagerung auf ebenem Untergrund druckfrei liegend.

3. Verarbeitungshinweise
a. Zuschneiden der Tapeteneckleisten auf die richtige Länge mit einer Feinsäge oder einer  Handschere. Zur Ausbil-
dung von Bögen wird einfach ein Schenkel der Tapeteneckleiste entfernt. 

b. Aufbringen des Montageklebers wellenförmig auf der Rückseite der Leiste, unter Beachtung der Klebeanleitung  
des jeweiligen Herstellers. Wir empfehlen z.B. Methylan KS Klebespachtel der Fa. Henkel. 

c. Die Leiste wird dann auf die zu bearbeitende Kante bzw. in die Ecke eingesetzt und angepasst. Dabei ist darauf zu 
achten, dass die Klebflächen trocken, sauber, staub- und fettfrei sind. Abbindezeit des Klebers gemäß  Verarbeitungs-
hinweisen des Herstellers beachten. Vor der Verarbeitung ist die Verklebbarkeit des Untergrun-des zu prüfen.

d. Sofort nach Aufbringen kann der Übergang der Leiste zum Untergrund verspachtelt werden,  eine weitere Ver-
spachtelung empfehlen wir nach dem Trocknen! 

e. Nach Beendigung der Trockenzeit Klebespachtels bzw. des Montageklebstoffes erfolgt die Verklebung der Tapete 
mit einem Tapetenkleister mit starker Klebkraft. Auf Hinweise des entsprechenden Herstellers achten. Wir empfehlen 
den Glasgewebekleber Celledur.
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Mehr Informationen zur 
Verlegung finden Sie hier:


